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static control made Easy!

Materiale Alluminio ed acciaio verniciati

Peso 3,1 kg

Connessioni 4 connettori per ThunderION,  

1 connettore per I/0 a distanza

Cavo principale / cavi di  

interconnessione

1,8 m. / 6 or 12 m. lunghezza

Temperatura ambiente 0-55 °C

Classificazione protezione IP-54

Tipo di utilizzo Industrial

Potenza d’ingresso 100- 240 V AC

Frequenza 50- 60 Hz

Consumo corrente 100 Watt max.

Dati tecnici 

Il Modulo di Controllo fornisce la corrente e controlla fino a 4 barre 

ThunderION. Il Modulo di Controllo agisce sul voltaggio principale, che può 

essere acceso e spento con un interruttore. Un cavo con un connettore 

preassemblato ad ogni estremità collega il ThunderION con il Modulo di 

Controllo. L’assemblaggio facile e veloce. Tutti i cavi portano solo 24 V.

Il Modulo di controllo consente di controllare il funzionamento di ogni barra 

antistatica. Un LED verde indica che la barra è accesa. Un LED rosso indica 

che è stato rilevato un malfunzionamento. Tramite il contatto I/O, avete 

anche la possibilità di accendere e spegnere separatamente ogni barra a 

distanza e di controllare il corretto funzionamento.

Accessori: 
 g External Ion control kit
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