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4. Технические данные  
 
4.1. Спецификации 

Номинальное напряжение на выходе  100 - 240 V AC 
Предельные значения напряжения на выходе 88 - 264 V AC 
Ток на входе 0.7 - 0.3 A 
Номинальная частота 50/60 Hz 
Предельные значения частоты 47–63 Hz 
Напряжение на выходе MPM-23x: 3.3 kV AC ±5% 

MPM-24x: 4.0 kV AC ±5% 
MPM-25x: 5.0 kV AC ±5% 
MPM-27x: 6.4 kV AC ±5% 

Ток на выходе Макс. 3 mA, см. пункт  4.2 
Макс. емкостная нагрузка 1500 pF, см. пункт 4.2 
Рабочая частота 50 ± 0.5 Hz 
Условия окружающей среды 0 – 50C, макс. 90% RH, не 

конденсирующийся 
Условия эксплуатации Промышленные, для внутреннего 

использования  
Вес 3 kg 
Одобрено CE, (UL/CSA optional, type MPM-UL) 
Размеры (Д240мм x Ш125мм x В92мм) 
Опции,  
Применимо только к блоку MPM c разъемом 
ввода/вывода для функций удаленного 
контроля, см. секцию 6  

включение/выключение напряжения 
удаленно  
Активируйте эту функцию с помощью 
клавиши 1 [ON]  
Спецификации контроля напряжения: 
0 V DC = ОТКЛ 
10–30 V DC (макс. 20 mA) = ВКЛ 
удаленный сигнал высокое напряжение 
ВКЛ: 
Макс. нагрузка: 30 V DC, 50 mA 
удаленный сигнал перегрузки 
Макс. нагрузка: 30 V DC, 50 mA 
внешнее напряжение 24 V DC (±0.5 V): 
Макс. нагрузка: 100 mA 
контроль ионного баланса: 
Активируйте эту функцию с помощью 
клавиши 2 [ON]   
Спецификации контроля напряжения: 
0–10 V DC, входное сопротивление 8 kΩ 
0 V DC = ионный баланс больше 
отрицательный  
10 V DC = ионный баланс больше 
положительный 
двухфазный контроль: 
Главный MPM (стандарт) с клавишей 3 
[ОТКЛ] 
Ведомый  MPM с клавишей 3 [ВКЛ] 

 



MPM_UM_ 97

 

4.2. Ма

Нагрузка 
защищен
чтобы вы
 

Вн
 Макс. т
 Макс. е

 
Таблица 1 м

Тип MP

 

MPM-2

MPM-2

MPM-2

MPM-2

См. табли
расчет не

 
Таблица 2 Ем

Иониза

MEB 

MEJ 

MaxION

SS 

EP-Sh-N

P-Sh-N 

AS-10/A
С защи

Cobra с

Cobra с

Соедин

Защищ

Защищ

Защищ

752080619_ RU

аксимальн

на блок п
нный кабел
ычислить о

нимание:  
ток на вы
емкостна
При испо
емкостна
таблицу 

макс. емкостн

PM Мак

Кон
бал

3x. 1500

4x. 1500

5x 1500

7x 1500

ицу 2 – об
е берется.

мкостная нагрзу

атор 

N 

N  

 

AS-20/Volu
щенным к

с кабелем 

с кабелем 

нительны

енный каб

енный каб

енный каб

U_V3_2 

ная нагру

питания об
ль. Емкост
общую наг

 
ыходе бло
ая нагрузк
ользован
ая н нагру
1.  

ая нагрузка н

кс. емкост

троль ио
анса откл

0 pF 

0 pF 

0 pF 

0 pF 

бщая и доп
.  

ука ионизирующ

umION  
кабелем 3

6 м 

12 м 

ый кабель

бель, обор

бель, обор

бель, обор

узка 

бразуется 
тная нагру
грузку на б

ока питан
ка блока п
ии опции
узка блок

на блок MPM

тная нагру

нного 
л  

пустимая 

щего оборудов

 м 

ь 

рудование

рудование

рудование

через под
узка обору
блок питан

ия 3 mA.
питания 1
и ионного
ка MPM ин

 через иониз

узка 

Контр
балан

1500 p

1500 p

1000 p

  750 p

нагрузка н

вания 

Наг

75 

75 

65 

75 

50 

100

450

225

425

Наг

е 4 kV 75 

е 5 kV 65 

е 7 kV 125

дключенно
удования 
ния MPM. 

1500 pF. 
о баланса 
ногда ниж

атор 

роль ионн
нса вкл 

pF 

pF 

pF 

pF 

на блок M

грузка на 

pF 

pF 

pF 

pF 

pF 

0 pF 

0 pF 

5 pF 

5 pF 

грузка на 

pF 

pF 

5 pF 

ое ионизир
и кабелей
 

(только с
же, чем 15

ного 

PM. Нагру

метр

метр

рующее о
й должна б

с  MPM-xx
500 pF, см

узка сопел

борудован
быть слож

xR), макс. 
м. также 

л H/HE/BW

6  

ние и 
жена, 

W  в 



MPM_UM_ 97

К пример
 Од

3м
 Од

4м
 Об

 

5. Мо

В
 монтаж

квалиф
 всегда

ним 
 
5.1. Пр

 удосто
 удосто
 удосто

сети.   
Если у Ва
 
5.2. Мо

 

5.2.1. Об

 
Установи
оборудов

 

Вн
 Заземл

внешн
кабель

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

752080619_ RU

ру, комбин
дна планка
: 2 x 75 pF
дна планка
: 3 x 100 p
бщая нагру

онтаж 

Внимание
ж и техни
фицирова
а отключа

редварите

оверьтесь,
оверьтесь,
оверьтесь,

ас возникл

онтаж бло

щая инфо

ите блок пи
вания.  Уст
Рекомен
блок пит
рекоменд

нимание: 
ление дол
него кабел
ь заземле

U_V3_2 

ация 2 ан
а МЕВ эфф
F + 3 x 125
а P-Sh-N э
pF + 4 x 12
узка на бл

! 
ическое об
анным пе
айте блок

ельный те

, что товар
, что  номе
, что указ

ли вопросы

ока питани

ормация 

итания в л
тановите б
дуется вкл
ания был 
дуется  вк

лжно быт
ля заземл
ения с заз

тистатиче
фективная
5 pF = 525
эффективн
25 pF = 800
лок питани

бслужива
ерсонало
к питания 

ест 

р внешне 
ера на упа
занные зн

ы обрати

ия  

любой поз
блок пита
лючать/вы
установле
ключать/вы

ть осущес
ления к то
земленно

еских план
я длина 2 
pF 
ная длина
0 pF 
ия в таком

ание приб
м 
 от сети п

не повреж
аковке и но
начения н

итесь в Si

зиции в зо
ния так, чт
ыключать 
ен посред
ыключать 

ствлено п
очке зазем
ой частью

нок, подкл
м, защищ

а 3м, защи

 случае со

бора долж

при прове

жден и Вы
омера на 
на таблич

imco-Ion ил

не досяга
тобы инди
блок пита
дством уда
высокое н

посредств
мления б
ю машины

юченных к
щенный вы

ищенный в

оставит: 5

жны прои

едении ка

получили
товаре со
ке соотве

ли регион

емости ка
икатор был
ния с пом
аленного к
напряжени

вом сило
лока MPM

ы.  

к одному б
ысоковольт

высоковол

525 + 800 =

изводитьс

аких-либо

и заказанн
овпадают 
етствуют 

нальному а

абелей ион
л виден.  
мощью маш
контроля  
ие удален

вого кабе
M. Соедин

блоку MPM
тный кабе

льтный каб

= 1325 pF

ся 

о работ на

ную версию

напряжен

агенту 

низирующ

шины. Есл
(MPM-xxR
нно.  

еля и 
ните внеш

7  

M  
ель  

бель  

ад 

ю 

ию в 

щего 

ли 
R), 

шний 



в

сило

MPM_UM_ 97

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис.2 Отве

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3  Мон

 
5.2.2. Мо

 прикре
диамет

 
 
 

нешний ка
заземле

овой кабел

соедини
кабели и

752080619_ RU

ерстия блока

нтаж блока M

нтаж бло

епите блок
тром 6 мм

абель 
ния 

Разъем 
(MPM-xx

ль 

ительные 
ионизатор

U_V3_2 

а MPM 

MPM (показа

ка питани

к питания 
м  

терм
выс

ввода/выв
xR) (MPM-x

ра 

ано без кры

ия  

к раме ма

инальный
соковольт

высоково

вода 
xxR) 

ышки 

ашины или

DIP

й блок 
тных 

ольтные 

и другой е

P переключ

е части с 

чатель 

ос

 

 помощью

разъем п

снование

ю отверсти

клавиша
вкл/выкл

плоского ка

8  

ий 

а 
л 

абеля 



Б

MPM_UM_ 97

Блок питания

 
 
 
5.3. По

 ослабь
 осторо

монтаж
 удалит
 вкрути
 при ис

состав
обрати

 вставь
 прикру
 подклю
 соедин

исполь
 

Ва
Никогда н
кольцом, 
 Относи

 вернит
 закреп

 
 

 

     

        

Рис.4 Подклю

 

гайка 

752080619_ RU

ма

я 

одключен

ьте 2 гайки
ожно сним
жной плат
те уплотне
те манжет
пользован
вляет 38 м
итесь к рук
ьте соедин
утите гайку
ючите соед
ните кабел
ьзуйте отв

ажно:  
на размещ
кабель до
ится тольк
необходи
напряжен
активиров
те крышку 
ите крыш

ючение коаксиа

U_V3_2 

Коанжета 

ие ионизи

и на верхн
ите крышк
той блока 
ения, скво
ту корпуса
нии коакси
мм: см. рис
ководству 
нительный
у к манжет
динения о
ли ионизат
вертку 

щайте кабе
олжен нап
ко к блоку 
мости исп
ия опция 
ваны.  
на блок 
ку двумя б

льного кабеля 

 

оаксиальный

ирующего

ней крышк
ку с блока
не повреж
зь которы
а ионизато
иального к
с.6.Если дл
по эксплу

й кабель в
те 
оборудова
тора с тер

ель в блок
прямую от
MPM c уд

пользовани
ионного б

болтами 

к блоку питани

г

кабел

о оборудо

ке блока 
а. Убедите
жден 
ые проходи
ора в блок
кабеля убе
лина не со
уатации ио
в блок пита

ания к бло
рминальны

ке питания
т соединен
даленным 
ия опции у
баланса ил

ия 

гайка

ования 

есь, что пл

ит кабель 
к  
едитесь, ч
оответств
онизатора
ания чере

ку питания
ым блоком

я таким об
ния идти к
контроле
удаленног
ли двухфа

 

лоский каб

ионизатор

что длина 
ует – отре
а.   
з манжету

я 
м трансфо

бразом, чт
к разъемам
м (MPM-xx
го включен
азная опци

бель межд

ра 

кабеля от
егулируйте

у 

орматора. 

тобы кабел
м 
xR): см. пу
ния/отклю
ия должны

ду крышкой

т PVC гнез
е ее. Такж

Для этого

ль ложилс

ункт 6 – пр
ючения 
ы быть 

9  

й и 

зда 
же 

о 

ся 

ри 



MPM_UM_ 97

5.3.1. Ук

О
 монтаж

квалиф
 всегда

ним 
Высоково
менее, ме
защищен
С защищ
удалять в
 
 

Вн
 не 
 пр

Пр

Рис. 5: сн

No -  не пра
Yes – прави
 
Общая ин
 рекоме

нож 
 избега
A. провед

слою  
B. прореж
C. для уд

 
 

752080619_ RU

корочение

Опасно: 
ж и техни
фицирова
а отключа

ольтные ка
еталличес
нного коакс
енного  ка
в соответс

нимание! 
повредит
и снятии 
ри сгибе к

нятие опле

авильно 
ильно 

нформаци
ендуется и

йте сильн
дите ножо

жьте оплет
аления оп

U_V3_2 

е высоко

ическое об
анным пе
айте блок

абели ион
ская оплет
сиального
абеля выс
ствии с ри

те изоляц
высоков

кабеля на 

етки 

ия для кор
использов

ных изгибо
м вокруг о

тку вдоль
плетки раз

вольтных

бслужива
ерсонало
к питания 

низирующе
тка не дол
о кабеля и
окого напр
с. 7.  

цию 
ольтного
больший

рректного с
вать специ

ов кабеля 
оплетки на

, не прика
зведите кр

х кабелей

ание приб
м 
 от сети п

его оборуд
лжна укора
изоляцию н
ряжения с

о кабеля н
й радиус с

снятия оп
иальный н

при работ
а необход

асаясь к вн
рая ее по с

й 

бора долж

при прове

дования м
ачиваться
нужно уда
с голубой о

не сгибай
срок его с

летки каб
ож для сн

те с ним 
имую дли

нутреннем
сторонам 

жны прои

едении ка

можно укор
я силами п
алять в соо
оплеткой 

те его рад
службы с

еля:  
ятия опле

ну, не при

му слою 
и тяните  

изводитьс

аких-либо

рачивать.
пользовате
ответстви
изоляцию

диусом б
сократитс

етки или о

икасаясь к

ся 

о работ на

 Тем не 
еля. С 
и с рис. 6

ю нужно 

олее 45 м
ся. 

чень остр

к внутренн

10  

ад 

. 

мм. 

 

ый 

ему 



MPM_UM_ 97

удалить 

 

Рис. 6: Снятие

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.7: Снятие

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кр

752080619_ RU

голубой PVC 

е оплетки с коа

е оплетки с голу

асный 

U_V3_2 

 слой

аксиального ка

убого высоково

беля 

ольтного кабел

защ

коакс

 

ля  

щищенный вы

сиальный

ысоковольтны

наконе

ый кабель

ечник

белый

11  

 



Соед

Соединит

MPM_UM_ 97

5.3.2. Вы

            
          Вн
В случае 
тефлонов
затянуть.
питания. 
  
5.3.3. Защ

 
Заземлен
помощью
заземлен
См. рисун
 

 

 

       

                     

Рис. 8a: Сняти
 
5.4. По

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9: Cилов

 

(100 

 

инительная 

муфта 

термин

тельная муфт

Белая тру

752080619_ RU

ысоковоль

нимание
с высоков
вый прово
. Провод з
 См. рис.8

щищенны

ние должн
ю защищен
ния соедин
нок 8b. 

     

ие оплетки с ка

одключен

вой кабель бл

 ‐ 240 V AC)  L

нальный бло

та 

убка 

U_V3_2 

ьтные каб

! 
вольтным 
од должен
заземлени
8. 

ый кабель

но быть со
нного высо
няется с б

абеля со свобо

ие силово

 

лока MPM 

L 

к 

Вне

Защит

пр

бели со с

кабелем с
н быть вста
ия должен 

ь высоког

оединено с
оковольтн
блоком пит

           

одной экраниру

ого кабел

Внешняя точ
Блок

шняя точка з

тная оплетка

ровод заземл

вободной

с экранир
авлен в уп
 быть при

го напряж

с блоком п
ного кабел
тания чере

           

ующей окантов

ля MPM 

коричневы

голубой 

зеленый/ж

чка заземлен
к питания 

заземления

ления

й экранир

ующей ок
плотнение
соединен 

жения возд

питания че
ля воздуш
ез его вне

вкой  Рис. 8b За

й  

елтый 

ия 

про

рующей о

антовкой т
е.  Наклад
к точке за

душного 

ерез соед
ного писто
ешнюю точ

ащищенный каб

овод заземле

Защищ
кабель в
напряжен

окантовко

только бе
дную гайку
аземления

пистолет

динительну
олета ES-
чку заземл

 

бель высокого

ения 

щенный 
ысокого 
ния ES‐2J 

ой 

лый 
у  нужно 
я на блоке

та ES-2J 

ую муфту 
2J. Прово
ления. 

 напряжения E

12  

е 

с 
од 

ES-2J 



MPM_UM_ 97

 подклю
 сделай

точке з
частью

 
 

6. Оп

О
 монтаж

квалиф
 всегда

ним 
 

6.1. По

Опция уд
ввода/вы
возможно
 удален
 удален
 удален
 внешн
 контро
 двухфа
Все функ
задней ст
работают
нескольки
Использу
диаметр 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10: Раз
 

 

752080619_ RU

ючить сило
йте 2 зазе
заземлени
ю машины 

пции 

Опасность
ж и техни
фицирова
а отключа

одключен

даленного 
вода. Бло
ости: 
нное вклю
нный сигна
нный сигна
ий блок пи
оль ионног
азный кон
кции удале
тороны бл
т только п
их функци
уйте опцио
кабеля 3-7
                

зъем ввода/

U_V3_2 

овой кабе
мления с 
ия блока M

ь! 
ическое об
анным пе
айте блок

ие кабеля

контроля 
ок питания

ючение/вык
ал "High v
ал "Overlo
итания 24 
го баланса
нтроль 
енного кон
лока MPM 
ри включе
ий.  
ональный 
7 мм) или 
            

/вывода, вне

 

Номер
контак

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ль к сети 
помощью 

MPM. Соед

бслужива
ерсонало
к питания 

я удаленн

может ис
я с функци

ключение 
oltage ON

oad" (перег
V DC, ма
а 

нтроля раб
(Рис.3 и П
енном бло

разъем вв
использу

ешний вид 

р 
кта 

Описан

24 V DC
Двухфа
Вход ио
Выход 
Перегр
Выход 
Перегр
Двухфа
Земля 
Вход вы
Вход вы
Земля

или подкл
силового 
дините вн

ание приб
м 
 от сети п

ного конт

спользоват
ией удален

высокого 
"  (высоко
грузка)  
кс. 100 mA

ботают че
Приложени
оке. Возмо

вода/выво
уйте опцио

ние  

C выход (ма
азный главн
онного бала
высокое на
рузка выход
высокое на
рузка выход
азный вход 
 
ысокое напр
ысокое напр

лючить шт
кабеля и 
ешний каб

бора долж

при прове

роля (MP

ться тольк
нного конт

напряжен
ое напряже

A 

ерез кабел
ие 1). Фун
ожно однов

ода с низк
ональный 

акс. 100 mA)
ный выход 
анса
пряжение В

пряжение В

ведомый 

ряжение ВКЛ
ряжение ВКЛ

текер. См. 
внешнего
бель зазем

жны прои

едении ка

M-xxR) 

ко если бл
троля пред

ния 
ение вклю

ль  разъем
кции удал
временное

овольтны
кабель вв

) защищено 

соп
ВКЛ  opto

opto
ВКЛ  opto

opto

Л/ВЫКЛ opto
Л/ВЫКЛ opto

рис. 9 
о кабеля за
мления с з

изводитьс

аких-либо

лок оснащ
длагает сл

ючено) 

ма ввода/в
ленного ко
е использ

м кабелем
вода/вывод

от коротког

противолени
ocoupler ope
ocoupler ope
ocoupler ope
ocoupler ope

ocoupler ano
ocoupler cat

аземления
заземленн

ся 

о работ на

ен разъем
ледующие

вывода с 
онтроля 
зование 

м (внеш. 
да.  

го  замыкани

ие  8 kΩ 
en collector
en collector
en emitter 
en emitter 

ode 
thode 

13  

я на 
ной 

ад 

мом 
е 

ия  



MPM_UM_ 97

6.2. Уд

С помощь
на выход
ON (ВКЛ)
[Remote] 
Для полу
должно б
источник 
6.5).  
Диаграмм

Функция уд

 
Рис.11: Включ

 
6.3. Уд

Удаленны
напряжен
можно уп
Контакты
напряжен
Диаграмм
 
6.4. Уд

С помощь
короткого
помощью
и 7 на раз
замыкани
напряжен
Диаграмм
 
6.5. Вн

Это напря
функции 
Ma. Пита
При пере
и LED инд
выключат
устранен
Диаграмм
 

752080619_ RU

аленное в

ью функци
де удаленн
).  Для  это
загорятся
учения нап
быть 10–30
питания 2

мы подклю

даленного ко

чение/выключе

аленный 

ый сигнал 
ния на вых
правлять в
ы 4 и 6 на р
ния. Макс.
мы подклю

аленный 

ью сигнал
о замыкан
ю сигнала 
зъеме вво
ии высоко
ние 30 V D
мы подклю

ешнее на

яжение ис
удаленно
ние 24 V D
егрузке или
дикатор б
ться кажд
а.   
мы подклю

U_V3_2 

включени

ии удален
но. Для это
ого необхо
я, оповеща
пряжения 
0 V DC раз
24 V DC, и

ючения в П

       
онтроля, DIP

ение  удаленно

сигнал "H

"High volt
ходе блок
внешними 
разъеме в
 допустим
ючения в П

сигнал   "

ла "Overloa
ия высоко
"Overload"
ода/вывод
го напряж

DC.  
ючения в П

апряжение

спользует
го контрол
DC защищ
и возникно
удет быст
ые 2 сек п

ючения в П

ие/выклю

нного конт
ого клавиш
одимо на в
ая о том, ч
на выходе
зъема вво
или 24 V D

Приложен

                
P-клавиша  

ого режима 

High volta

age ON" п
а MPM.  К
сигналам

ввода/выво
мый ток 50
Приложен

"Overload

ad" можно
ого напряж
" можно уп
да подключ
жения. Мак

Приложен

е 24 V DC

ся для пит
ля. Максим
щено от ко
овении ко
тро мигать
пока причи

Приложен

ючение вы

роля Вы м
ша 1 (Рис
время убр
что функц
е на входе
ода/вывод
DC имеющ

ии 1. 

                
ВКЛ             

age ON" (в

позволяет 
К примеру,
ми или ПЛК
ода подкл

0 mA. Макс
ии 1. 

d" (перегр

о удаленно
жения на в
правлять 
чаются вн
кс. допусти

ии 1. 

C 

тания доп
мальный п
роткого за
роткого за
ь (2 раза/с
ина перегр

ии 1. 

ысокого н

можете вкл
.11) должн
рать крыш
ия была а
е «Высоко
да. Для это
щихся на ра

                
 Функция уд

высокое н

удаленно
, с помощь
К.  
лючаются 
с. допусти

рузка) 

о определ
выходе бл
внешними
нутри при п
имый ток 

олнитель
поставляе
амыкания.
амывания 
сек).  Блок
рузки или 

апряжени

лючать/вы
на быть пе
ку (Рис.3)
активирова
е напряже
ого можно
азъеме вв

даленного ко

напряжен

о определи
ью сигнал

внутри пр
имое напря

ить налич
лока питан
и сигналам
перегрузке
50 mA. Ма

ных прибо
емый ток п
.  
в блоке 2
24 V DC б
короткого 

ия 

ыключать 
ереведена
).  LED инд
ана.   
ение ВКЛ/
о использо
вода/выво

онтроля, DI

ние включ

ить налич
а "High vo

ри активац
яжение 30

чие перегр
ния.  К при
ми или ПЛ
е или коро
акс. допус

оров или п
при этом с

24 V DC, о
будет вклю
 замыкани

напряжен
а в положе
дикаторы 

/ВЫКЛ» 
овать внеш
да (см. пу

 
P-клавиша  

чено) 

ие высоко
oltage ON"

ции 
0 V DC.  

рузки или 
имеру, с 
ЛК.  Контак
отком 
стимое 

при активн
составляе

н отключи
ючаться и
ия не буде

14  

ие 
ение 

шний 
ункт 

ВЫКЛ      

ого 

кты 5 

ной 
т 100 

ится 
и 
ет 



MPM_UM_ 97

6.6. Кон

С помощь
положите
образом 
работает
Для актив
положени
можно по
напряжен
10 V DC –
элемент 
элементу
Диаграмм
 

Функция ион
 
Рис.12: Включ

 
6.7. Дв

С помощь
выходе 2
блоков пи
одноврем
материал
  
При двух
главным,
от главно
синусоид
блока нах
См. рис. 

752080619_ RU

нтроль ио

ью функци
ельный и о
можно сок
т с безопас
вации фун
ие ON. Дл
остепенно 
нии 0 V DC
– максима
поставляе
у.  
мы подклю

нного баланса

чение/выключе

вухфазны

ью функци
 блоков пи
итания в д
менно гене
л может об

фазном и
 второй  - 
ого. Когда 
дальной по
ходится на
13. 

U_V3_2 

онного ба

ии контрол
отрицател
кратить ос
сными пла
нкции ионн
я этого не
контроли

C ионный 
альный по
емого выс

ючения в П

       
а ВКЛ DIP-кла

ение функции и

й контрол

ии двухфа
итания MP
двухфазно
ерируются
брабатыва

спользова
подчинен
выходное
олуволне 
а отрицат

аланса 

ля ионного
льный ион
статочный
анками, та
ного бала
еобходимо
ровать ио
баланс на
ложитель
окого напр

Приложен

                
авиша 2  ВКЛ

ионного баланс

ль 

азного кон
PM на про
ом режиме
я на подкл
аться такж

ании двух 
нным. Под
е напряже
высокого 
ельной си

о баланса
ный балан
й уровень 
аким как (E
нса необх
о на время
онный бал
аходится н
ный.  При
ряжения р

ии 1. 

                
Л  

са 

нтроля воз
отивополож
е положит
люченном 
же на высо

блоков пи
дчиненный
ние главн
напряжен
инусоидал

а возможн
нс подклю
заряда ма
E)P-Sh-N и
ходимо пе
я снять кр
анс с напр
на максим
 напряжен
равен пост

                
Функция 

зможно пе
жную фаз
тельный и 
ионизиру
оких скоро

итания MP
й блок пол
ого блока
ия,  выход
льной полу

о контрол
юченного о
атериала. 
и  MEB.  
ревести D
ышку с бл
ряжением 
альном от
нии 5 V DC
тавляемом

          
ионного бала

реключит
у.  При ис
отрицател
ющем обо
остях. 

PM всегда 
учает син
находитс
дное напр
уволне вы

лировать 
оборудова
Эта функ

DIP-клавиш
лока (Рис.3
 0 - 10 V D
трицатель
C положит
му отрица

анса ВЫКЛ D

ть напряже
спользован
льные ион
орудовани

 один бло
нхронизова
ся на поло
ряжение по
ысокого на

ания. Таки
кция не 

шу 2 в  
3). Затем 
DC.  При 
ьном уров
тельный 
ательному

DIP-клавиша 2

ение на 
нии двух 
ны 
ии, так что

ок являетс
анные сиг
жительно
одчиненно
пряжения

15  

м 

не, а 

у 

 
2  ВКЛ           

о 

я 
гналы 
й 
ого 
.  

 



MPM_UM_ 97

Рис. 13: Прим

 
Master – гл
Slave – под
Ionization e

 
LED инди
получает
перестае
мигать, н
Блок MPM
перепрог
положени
DIP 3 нео
блока (Ри
 
Подключе
- Соедин

2) с дв
- Соедин

и/или 1

 
 
 
Рис.14: Функц

 

Функция д
Dipswitch 

752080619_ RU

мер главной и п

лавный блок
дчиненный б
equipment -  

икатор под
т синхрони
ет поступат
о высокое
M запрогр
раммиров
ие ON.  Ес
обходимо 
ис.3). 

ение обои
нить двухф
ухфазным
ните зазем
12) Диагра

ция двухфазны

двухфазный
3 [ON] 

U_V3_2 

подчиненного б

к 
блок 
ионизатор 

дчиненног
изованный
ть от глав
е напряже
аммирова
вать его на
сли блок п
перевести

их блоков 
фазный гл
м входом в
мления гл
аммы подк

     

й ведомый или

 ведомый D

блоков MPM 

о блока м
й сигнал от
вного блок
ние на вы
ан как глав
а подчине
питания M
и в положе

питания M
лавный вы
ведомого 
лавного и в
ключения 

                

и главный  

DIP клавиша

игает ред
т главного
ка, LED ин
ыходе подч
вный с зав
енный, кла
PM не исп
ение OFF

MPM: 
ыход главн
блока (раз
ведомого 
в Прилож

               
 3 ВКЛ   

дко (раз в 2
о блока.  К
дикатор п
чиненного
вода. Для 
авишу DIP
пользуется
.  Для этог

ного блока
зъем ввод
блоков (р

жении 1. 

Функция дв
DIP клавиш

2 сек). Это
Когда синх
одчиненно
 блока ост
того, чтоб
3 необход
я в двухфа
го необход

а (разъем 
да/вывода
азъем вво

вухфазный г
ша 3 ВЫКЛ (з

о значит, ч
хронизова
ого блока
тается акт
бы 
димо пере
азном реж
димо снят

ввода/вы
а контакт 8
ода/вывод

       
главный  
заводская н

что блок 
нный сигн
перестае
тивным.  

евести в 
жиме клав
ть крышку 

вода конт
8) 
да контакт 

          

настройка)

16  

 

нал 
ет 

вишу 
с 

акт 

9 



MPM_UM_ 97

7. Вв
 включи
 включи


о
в

Прилож
 
 

8. Пр
8.1. Об

Проверка
на крышк
[Power] и 
 

  
Контроль
оборудов
оборудов
 
8.2.  [P

При испо
индикато
получает
 
8.3.  [P

LED инди
перегруж
V DC буд
короткого
при внутр
случае ос
 
8.4. LE

LED инди
замыкани
отключит
причина п
срабатыв
 

 

752080619_ RU

вод в э
ите подачу
ите блок п
 Отн
опция уда
ввода/выв
жение 1). 

роверка
бычный р

а индикато
ке мигают 
 [High Volt

Относитс
индикато
удаленно

ь работы и
вания (обр
вания). 

ower] LED

ользовании
р [Power] 
т синхрони

ower] LED

икатор [Po
жен.  В тако
дет включа
о замыван
ренней ош
стается ак

D индика

икатор [Ov
ие. Ток на 
тся.  Напря
перегрузк
вает при в

U_V3_2 

ксплуат
у напряже
питания с п
носится то
аленного к
вода долж
 

а работ
ежим  

ора LED п
друг за др
tage] мига

ся только к
р удаленн
ого контрол

ионизации
ратитесь к

D слабо м

и двухфаз
  мигает м
изованный

D мигает б

ower]   миг
ом случае
аться и вы
ния не буд
шибке в бл
ктивным. 

атор перег

verload] за
выходе п
яжение бу
и или коро
внутреннем

 

тацию 
ения  к бло
помощью 
лько к бло
контроля а
жно быть п

тоспосо

роизводит
ругом.  Есл
ют через 2

к блоку MP
ного контр
ля через к

 может бы
к руководс

мигает (дв

зной опции
медленно 
й сигнал от

быстро (о

ает быстр
е внешнее
ыключатьс
ет устране
локе. Высо

грузки гор

горается, 
ри этом со
удет включ
откого зам
м перегре

и работ
оку питани
клавиши 
оку MPM c
активирова
подано 10–

обности

тся сразу 
ли оборуд
2 сек.  

PM c удал
оля лишь 
коннектор

ыть провед
ству по экс

вухфазны

и (см. пунк
(раз в 2 се
т главного

обнаруже

ро (2 раза/
е напряжен
ся каждые 
ена. LED 
окое напря

рит (обна

когда бло
оставляет
чаться и в
мывания н
ве блока. 

та 
ия или под
On/Off 
c удаленны
ана, на вх
–30 V DC  

и 

после вкл
дование ра

ленным кон
сигнализи
ввода/вы

ден через
сплуатаци

ый) 

кт 6.7) и б
ек). Это го
о блока. 

ение ошиб

/сек) когда
ние 24 V D
2 секунды
индикатор
яжение на

аружение 

ок был пер
т более 3 m
выключать
е будет ус
 

дключите е

ым контро
од высоко
(см. пункт

ючения бл
аботает но

нтролем (
ирует вклю
вода (такж

текс подк
и соответс

лок MPM я
оворит о то

бок) 

а внешний
DC отключ
ы, пока при
р [Power]   
а выходе б

ошибок) 

регружен и
mA.  Блок 
ься кажды
странена. 

его к розе

олем (MPM
ого напряж
т 6 и   

лока. Инд
ормально

MPM-xxR)
ючена ли 
же см. пун

ключенног
ствующег

является 
ом, что ве

й выход 24
чается. На
ичина пер
 также бы
блока MPM

или произ
к питания п
е 2 секунд
Также это

етке 

M-xxR): ко
жения раз

         

икаторы L
о, индикато

): LED 
функция 
нкт 6). 

го 
о 

ведомым,
едомый бл

4 V DC бло
апряжение
регрузки ил
ыстро мига
M в  таком

ошло коро
при этом 
ды, пока 
от сигнал 

17  

гда 
ъема 

LED 
оры  

, LED 
лок 

ока 
е 24 
ли 
ает 
 

откое 



MPM_UM_ 97

9. Те

О
всегда от
 
Блок пита
 блок пи
 регуля
 регуля
 

 

10. Ош

О
 Произ
 Ремон

 
10.1. Об

Таблица 3

Проблем

Все LED 
  

LED  инд
быстро   
 

LED  инд
медленн

[Power] L
[Remote]
[High Vol
не горит 
[Overload
горит 
[Overload
 
  

 
 
 

752080619_ RU

ехничес

Опасность
тключайт

ания не со
итания до
рно прове
рно прове

шибки 

Опасность
вести отк
нт должен

бзор неис

3: Ошибки 

ма  

индикаторы

дикатор [Pow
(2 раза/сек)

дикатор [Pow
о  (раз в 2 с

LED индикат
 LED индика
tage] LED и

d] LED инди

d] LED инди

U_V3_2 

ское об

ь! 
те блок пи

одержит ч
олжен соде
еряйте заз
еряйте каб

ьвсегда! 
ключение
н произво

правност

ы не горят 

wer] мигает 
)  

wer] мигает 
сек) 

тор горит 
атор горит  
ндикатор 

катор не 

катор горит 

служив

итания от

астей, кот
ержаться 
земление 
бели на на

е электроп
одится ква

тей 

CПричина

Отсутстви
Блок пита
Внешнее 
(разъем в
перегруже
короткое з
Блок пита
внешней т
Внутрення

Блок рабо
ведомом  
синхрониз
гавного бл
  Блок MP
удаленног
контролир
напряжен
 

Перегрузк

Искрение
подключе
Блок пита
внешней т

вание  

т сети при

торые треб
в чистоте 
блока пит
аличие по

питания п
алифици

а 

ие тока в сет
ания выключ
питание  24
ввода/вывод
ен или произ
замыкание  
ания перегре
температуры
яя ошибка 

отает в двух
режиме  и п
зованные си
лока  
M c опцией 
го контроля 
рует   вход в
ия   

ка на выходе

или замыка
нного обору
ания перегре
температуры

       

и проведе

бовали бы
и всегда 

тания 
вреждени

перед вы
рованны

ти 
чен 
4V DC 
да) 
зошло 
 
елся из-за 
ы 

хфазном 
получает 
игналы от 

не 
высокого 

е блока  

ание 
удования  
елся из-за 
ы 

ении каки

ы постоянн
сухим 

й 

полнение
м специал

Решение  

Подключит
Включите б
Найдите пр
перегрузки/
устраните е

Уменьшите

Выключите
питания 
Нормальны

Подключит
высокого на
ввода/выво
8.1) 

Сократите 
подключен
Найдите и у
замыкания/
Уменьшите

их-либо ра

ного обслу

е работ с 
листом п

те сеть 
блок питани
ричину 
/короткого з
ее  

е внешнюю т

е и включите

ый режим 

ть напряжен
апряжения 
ода (см. пун

количество 
ных кабеле
устраните п
/искрения, с
е внешнюю т

абот над 

уживания.

блоком 
о электри

я 

замыкания и

температуру

е блок 

ие к входу 
разъема 
кты 6.1, 6.2,

й/планок 
причину 
см. пункт 10
температуру

18  

ним 

.  

ике 

и 

у 

, 

.2 
у 



MPM_UM_ 97

10.2. Кор

О
 отклю
 оборуд

надлеж
тщател
оборуд
с блок

 Отключ
 Убедит

отключ
 По оче

индика
 Если и

замыка
 Обрати

решен
  
 

11. Ре

О
монтаж и
квалифи
всегда от
Части бло
запасных
необходи
письмо на
возврата
 
 

12. Ут
Утилизац
директив
 
Запасны
Арт. номе
91451100
45101401
68070041
Вы также
 

Simco‐Ion Net
PO Box 71 
7240 AB Loche
Telephone +31
Fax   +3
E‐mail   ge
Internet   ht

752080619_ RU

роткое за

Опасность
чайте бло
дование 
жащим об
льно закр
дования 
ком.  
чите все п
тесь, что L
чите блок 
ереди подк
атор перег
индикатор 
ание прои
итесь к ру
ия пробле

емонт 

Опасность
и техниче
ицированн
тключайт
ока питан
х частей.  S
имости про
а адрес se
. 

тилизац
ция устрой
ами.  

ые части
ер 
025 
130 
160 
е можете з

therlands  

em, The Nether
1‐(0)573‐28833
31‐(0)573‐2573
eneral@simco‐
ttp://www.simc

U_V3_2 

амыкание

ьвсегда 
ок питани
и защище
бразом. П
реплены. 
и предотв

подключен
LED сигна

ключайте 
грузки не  
перегрузк
зошло им
уководству
емы с замы

ь! 
еское обсл
ным перс
те блок пи
ия не подв
Simco-Ion 
овести рем
ervice@sim

ция 
йства долж

и 
Наименов
включате
разъем вв
кабель вв
заказать за

rlands 
33 
319 
ion.nl 
co‐ion.nl 

е подключ

ия от сети
енные мет
Поэтому у
Заземлен
вращения

нные к бло
л перегру

оборудов
загораетс
ки  сработ
енно в не
у по эксплу
ыканием

луживани
соналом
итания от
вергаются
рекоменд
монт.   За
mco-ion.nl.

жна быть п

вание 
ель  1/0 
вода/выво
вода/выво
апасные ч

ченных пр

и при про
талличес
уплотнени
ние необх
я риска уд

оку питани
узки  не ср

вание к бло
ся при под
тал  после
м 
уатации с

ие прибор

т сети при
я ремонту
дует верну
просите ф
.  Аккуратн

произведе

ода  12-по
ода 6m 
части у ре

риборов 

ведении 
ские кабел
ия провод
ходимо д
дара элек

ия прибор
рабатывае

оку питани
дключении
подключе

соответств

ра должн

и проведе
.  Для зака
уть блок п
форму воз
но упакуйт

ена строго

олюсный, ч

гионально

– обнаруж

каких-либ
ли должн
дящие каб
ля качест
ктрически

ы 
т при вклю

ия. Удосто
и каждого 
ения конкр

вующего о

ы произв

ении каки
аза частей
итания пр
врата обо
те устройс

о в соответ

часть кабе

ого предст

жение и л

бо работ 
ны быть з
бель дол
твенной р
им током 

ючении бл

оверьтесь
прибора 
ретного об

оборудова

водиться 

их-либо ра
й обратите
роизводите
орудовани
ство и ука

тствии с м

еля 

тавителя  

ликвидац

над ним
заземлены
жны быт
работы 
при конта

лока.  Сно

ь, что LED

борудован

ния для 

абот над 
есь к лист
елю в слу
я выслав 
жите прич

местными 

19  

ия 

ы        
ь 

акте 

ва 

ния – 

ним 
ту 
чае 

чину 


